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	Lasers et Sources Lumineuses
		Diodes Laser de Puissance
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	Lasers Solides CW/Pulsés
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	Filtres Accordables
	Composants à Réseaux de Bragg
	Composants Fibrés Passifs
	Fibre Optiques en Verre Fluoré



	Détection / Sensing
		Diodes de Détection
	Mesure par Capteurs à Fibre Optique
	Cellules à Gaz Fibrées
	Spectromètre



	Test et Mesure
		Instrumentation Mesure/Test Optique
	Systèmes de Contrôle de Laser



	Modulateurs Optiques
		Modulateurs de Phase Fibrés LiNbO3
	Composants Acousto-Optiques
	Modulateurs cellule de pockels



	Composants RF
		Composants RF
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					Amplificateur Optique O-band (PDFA) 100G à 400G

				

			
 
			
 
				
				
			
 
				
				
				
				
				
				
				
					Description

L’amplificateur optique de la série O de la série AMP-FL56XX-OB / OP, activé par la technologie de fibre fluorée de pointe, est un amplificateur optique polyvalent et performant. Il est conçu pour une large gamme d’applications de réseaux optiques tels que les centres de données, les réseaux d’accès métropolitains et les systèmes de base longue distance.

La série AMP-FL56XX-OB / OP présente des performances d’amplification supérieures aux formats de signal, allant du signal IM-DD 100 Mbps traditionnel au signal 100GBASE-LR4 et au signal 400GBASE-LR8 PAM4, et est le meilleur amplificateur optique pour la surveillance du réseau. atteindre l’extension des systèmes basés sur Ethernet 10/100/400-Gigabit.

Caractéristiques
 

	Longueur d’onde du signal 1280 ~ 1320nm
	Puissance de sortie de 8 à 20dBm
	Gain de signal de 10 à 40 dB
	Excellent facteur de bruit
	Fonctions d’alarme et de verrouillagee


Applications
 

	Amplificateur et amplificateur en ligne
	Centres de données
	Métro, accès et réseaux long-courrier
	LAN, MAN et WAN
	Surveillance du réseau
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				Spécifications & Datasheets

				
						Item	AMP-FL5601-OB	AMP-FL5611-OP
	-20	-16	-13	-15	-10
	
Applications

	Booster and In-line amplifier	Pre amplifier
	
Signal Wavelength

	1280 ~ 1320 nm
	
Maximum Output Power *1

	> +20 dBm	> +16 dBm	> +13 dBm	+10 dBm typ.	+8 dBm typ.
	
Gain *2

	40 dB typ.	24 dB typ.	18 dB typ.	> 15 dB	>10 dB
	
Noise Figure *2

	< 7dB	< 6.7dB
	
Input/Output Isolation

	>40dB
	
Amplifier control

	ACC / ALC
	
Monitor

	Input signal power / Output signal power / Pump LD temperature / Case temperature
	
Alarm

	 Input signal power / Output signal power /  Pump LD current /?Pump LD temperature /
Case temperature / Power-supply-unit voltage / Fan rotation
	
Remote Interface

	Relay terminal for alarm
RS232C (Non-Interactive commandline control)
SNMP (Optional)
	
Function for Safety

	Loss of input power Interlock
	
Input/Output Fibers

	SMF
	
Optical Connectors

	SC/PC
	
Operation Temperature

	0 ~ 40 ºC
	
Storage Temperature

	-10 ~ 60 ºC
	
Size

	1U: 44(H) x 440(W) x 403(D) (mm) *3
	
Power Consumption(typ.)

	<50W(45W)	<40W(302)	<20W(15W)
	
Weight

	6 Kg	5 Kg
	
Power Supply

	AC100 ~ 240 V (50/60 Hz) : Redundant and hot swap


				
 
			
 
			
 
				
				
			
 
				
				
			
 
				
				
				
				
					
				
				
				
				
				
				
			

				
				
				
			

			
 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
					Amplificateur Optique O-band (PDFA)


				

			
 
			
 
				
				
			
 
				
				
				
				
				
				
				
					Description
La série AMP-FL8611-OB est un amplificateur optique O-band (PDFA) basé sur la technologie de fibre de verre fluorée dopée Pr. Cet amplificateur a réalisé un gain de signal élevé de plus de 25 dB sur la bande passante de communication d’origine à environ 1300 nm.

Caractéristiques



	Puissance de sortie élevée


	Excellent chiffre de bruit


	Faible distorsion analogique


	Rentable


	Puissance de sortie et surveillance du courant de pompage




Applications



	Télécom, Datacom


	Applications analogiques


	Test et mesure


	Applications scientifiques
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				Spécifications & Datasheets

				
						Item	
AMP-FL8611-OB-20 

Datasheet

	
AMP-FL8611-OB-16

Datasheet

	
AMP-FL8611-OB-13

Datasheet


	
Signal Wavelength Range

	1280 ~ 1320nm
	
Maximum Output Power *1

	>+20dBm
 (>100mW)	>+16dBm
 ( >40mW)	>+13dBm
 ( >20mW)
	
Gain *2

	>35dB	>20dB	>15dB
	
Noise Figure *2

	
	
Amplifier control

	ACC / ALC
	
Monitor items

	Input power, Output power, LD current, LD temperature, Case temperature
	
Safety function

	Remote shutdown interlock
	
Loss of Input Power Alarm & Interlock *3

	
	
Remote control interface

	RS232C/IEEE488.2(GP-IB)
	
Input & Output Fibers

	SMF
	
Optical Connectors

	FC/PC
	
Operation Temperature

	0 ~ 40 °C
	
Storage Temperature

	-10 ~ 60 °C
	
Size(mm) *4 : H x W x D

	88 x 430 x 350	88 x 260 x 350
	
Power consumption

		
	
Weight

	7 Kg
	
Power Supply

	AC 100 ~ 240V (50/60Hz)


				
 
			
 
			
 
				
				
			
 
				
				
			
 					
 
					
					
					
										
 
				 

						
 

					
 
	
 
	
 


			
				

	
	CONTACTEZ-NOUS
			Nano-Giga SA

137 Avenue Anatole France

94600 Choisy-le-roi France

Téléphone : +33 (0) 1 71 36 05 63

Courriel : info@nano-giga.fr



		
 
 SUIVEZ-NOUS ET RESTEZ INFORMÉ
               
				

                    










http://www.nano-giga.fr/amplificateur-optique-o-band-pdfa">












	      		

            

            
 
 INFORMATIONS LÉGALES
			Conditions Générales de Vente

© 2018 Nano-Giga



		
 
 	
 

	

		
				
					
									
	
				

			 
		
 


	
 

	        
        

		
		
 	         
        
		
		
        
		
       
        
			
			
	             
                	
        
		
	












